
VJEŽBE 5 

-DEFINIRANJE VODNOG LICA ZA ZADANE 
RUBNE UVJETE 

- CRPLJENJE IZ ZDENACA U OGRANIČENIM  I 
NEOGRANIČENIM UVJETIMA 
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• Podzemna voda značajno utječe na inženjerske radove 
iz sljedećih razloga:  

(1) može prouzročiti probleme pri građenju;  
(2) može biti agens erozije koji ugrožava građevine;  
(3) može negativno utjecati na funkcioniranje građevina.  
Podzemna voda je medij za prenošenje zagađenja; sve  
značajnije u inženjerskogeološkim istraživanjima. 







ZDENCI U OGRANIČENOM VODONOSNIKU 
     6.ZADATAK: 

     U središtu otoka promjera D = 450 m nalazi se zdenac u ograničenom području. Iz 
njega se crpi Q=16 l/s. Za zadani slučaj potrebno je izračunati razinu vodnog lica u 
zdencu i u dva piezometra uz bunar. Razina vode u jezeru koje okružuje otok iznosi 
87.50 m. Promjer zdenca iznosi 2ro=350 mm , a konduktivitet vodonosnika je  K =  
3*10-2 cm/s.  









h0 = 15.56 m  S = 4.94 m     

h1 = 19.11 m        h2 = 20.09 m  





ZDENAC U NEOGRANIČENOM VODONOSNIKU 
      7. ZADATAK: 

      Na slici je prikazan otok okruglog tlocrtnog oblika. Razina vode jezera je 104.50 m n.m. 
Cijeli otok je vodonosnik sa homogenim karakteristikama a tok je sa slobodnim vodnim 
licem. U središtu otoka nalazi se zdenac i tri piezometra na udaljenostima r1 = 3m, r2 = 28 m 
i r3 = 125 m od zdenca. Izračunaj količinu koja se crpi iz zdenca i razinu vodnog lica za 
slijedeće uvjete. 

 K = 2.5 *10-2 (cm/s)         D = 600m       2ro= 0.80 m       So = 7.30 m 





Q = 20.5 (l/s) 







      8.ZADATAK: 

      Za podatke iz prethodnog zadatka ispitati utjecaj sniženja potencijala u zdencu na količinu 
crpljenja iz istog? 
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